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% elegiantservice @vip.163.com
% wonloki @ hotmail.com

Please feel free to contact us by one of the above
methods, recommend contact us on Facebook online ---
The fastest reply you can received :)
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WIRELESS WEATHER STATION
User Manual

Deutsch Deutsch

VIELEN DANK FUR IHRE BESTELLUNG

EOX-9906 ist die neueste Wetterstation von ELEGIANT. Sie verwendet
hochwertiges HTN-Glas, um Ihnen den grétmdglichen Betrachtungswinkel und
klarere Messwerte zu bieten. Der von ELEGIANT spezialangefertigte leistungsstarke
IC-Chip macht die Schriftanzeige klarer, heller und lesbarer. Die Unterteilung des
LCD-Bildschirms ist deutlich und Ubersichtlich, sodass alle Informationen, auf die
Sie achten, auf einen Blick erhalten werden. Die EOX-9906 ist Ihr idealer
elektronischer Begleiter fir das moderne Leben.
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EIGENSCHAFTEN

. Es gibt 3 Touch-Tasten 4 {¢: ¥, auf dem Bildschirm und 1 Licht Taste am oben
. Es gibt 4 Wettervorhersagemodi: sonnig, bewdlkt, Teilweise bewdlkt, regnerisch

. Gefrierpunktanzeige

. Anzeige der Umgebungstemperatur (im °C oder °F) und der Luftfeuchtigkeit in
Echtzeit

Verfolgung des hochsten & niedrigsten Temperatur/Luftfeuchtigkeitwertes

6. Zeitanzeigeformat in 12-/24-Stunden einstellbar

Der eingebaute Kalender zeigt Datum, Monat und Jahr an. (Die Reihenfolge des
Platzes von Datum und Monat ist veranderbar)
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INSTALLIEREN

Offnen Sie den Batteriefachdeckel. Stecken Sie drei AAA-Batterien in den EOX
-9906.

Nach dem Einschalten dauert die Verbindung der Wetterstation mit dem
AuRensender ca 3 Minuten.

RF SENSOR (AuBentemperatur und Luftfeuchtigkeit)

® Der ELEGIANT EOX-9906 enthalt selbst im Verpackungsbox einen AuRensensor.
Falls Sie weitere Sensoren mochten, kénnen Sie ELEGIANT AuRensensor auf dem
Market suchen oder uns ELEGIANT TEAM kontaktieren. Die Wetterstation unterstiitzt
gleichzeitig maximal 3 Kanéle fiir AuRensensoren.

® Der AuBRensensor benétigt 2 x AA -Batterien. Es wird empfohlen, den EOX-9906( Host )
und das AulRensensor gleichzeitig einzuschalten.

® Wenn der Strom eingeschaltet wird, empfangt der Host automatisch ein vom
Aufensensorsender zuriickgesendetes Signal. Der Empfangsstatus dauert bis zu 3
Minuten und das Symbol fir das Empfangssignal blinkt. Wenn es innerhalb von 3 Minuten
noch kein Signal empféangt, dann wird das Symbol des Signals verschwinden und das
Host wird Signal nicht mehr empfangen. Wenn es innerhalb von einer Stunde noch
kein Signal empfangt, wird auf dem Bildschirm “---" angezeigt, das heilt, keine Daten
von Aufentemperatur und Feuchtigkeit sind verfugbar.

® \Wenn Sie bereits einen Sensor fiir Kanal 1 verwendet und 2 weitere Kanéle hinzufligen
méchten, kénnen Sie die Taste "4 " auf dem Bildschirm lange driicken. Dieses Icon §
beginnt zu blinken (dh das Signal wird gesucht und die Suche stoppt automatisch in
wenigen Minuten). Stellen Sie dann sofort die anderen beiden Sensoren auf Kanal 2
und Kanal 3 ein und legen Sie 2 AA -Batterien in diese Sensoren ein. Die Wetterstation
empféngt das Signal und zeigt die Messungswert an.
Bitte lassen Sie die Sensoren eine Weile (ca.60 Minuten) arbeiten, um die genaue
Messung zu erhalten.

WICHTIGE NOTIZEN : Bei der ERSTEN VERWENDUNG, dauerte es etwa eine
Stunde, bis das genaue Messergebnis erhalten wurde. Wettervorhersage ist fiir
die Zukunft: mehr als 6~24 Stunden. Vielen Dank fiir Ihre Geduld.

® Driicken Sie die CH-Taste, um Daten zwischen verschiedenen Kanalen wechseln.

® Die Kanalumschaltsequenz ist CH1 -> CH2 -> CH3 -> Channel Auto Scan (von
CH1 Uber CH2 bis CH3 im Abstand von 10 Sekunden).

® Halten Sie die CH-Taste langer als 3 Sekunden gedriickt, um manuell die
RF-Neuregistrierung zu é@ndern.

Anmerkungen:

1. Der Abstand zwischen dem Host oder Sender sollte mindestens 1,5 bis 2 Meter
von der Stérquelle wie einem Computermonitor oder einem Fernsehgerat
entfernt sein.

2. Der Host EOX-9906 kann sich nicht in der Nahe des Metallfensterrahmens
befinden.

3. Verwenden Sie keine anderen elektronischen Produkte, die mit der gleichen
Signalfrequenz arbeiten, wie Kopfhorer oder Lautsprecher, da dies Interferenzen
verursachen kann. (433 MHz)

4. Nachbarn, die elektronische Gerate verwenden, die mit der gleichen
Signalfrequenz arbeiten, kdnnen ebenfalls Interferenzen verursachen. (433 MHz)

—9 —

Espanol Espaniol

GRACIAS POR SU PEDIDO

EOX-9906 es la estacion meteorolégica ELEGIANT mas reciente. Utiliza un vidrio HTN
de alta calidad para brindarle el angulo de visién mas amplio y lecturas mas claras.

El potente chip IC personalizado de ELEGIANT hace que la fuente sea mas clara,
brillante y legible. La subdivisién de la pantalla LCD es clara y concisa, por lo que toda
la informacién a la que presta atencion de un vistazo. EOX-9906 es su compariero
electronico ideal para la vida moderna.
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Escritorio Personal de Casa Escritorio de oficina Mesita de noche

Funcionalidades

1. Hay 4 botones de sensor tactil: & £ ¥, © en la pantalla.

2. Hay 4 modos de prondstico del tiempo: soleado, nublado, nublado parcialmente,
lluvioso

. Indicador de punto de congelacion

. Muestra la temperatura ambiente en tiempo real (en°C o °F) y la humedad

. Seguimiento de la temperatura mas alta & mas baja & valor de humedad

. Se puede configurar el formato de visualizacion de 12 o 24 horas

. Calendario incorporado para rastrear fecha, mes y afio (puede cambiar
la fecha & el orden del mes)
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INSTALACION

Abra la tapa de la bateria. Enchufe 3 X baterias AAA para alimentar el EOX-9906.
Después del encendido, la estacién meteoroldgica tarda aproximadamente 3 minutos
en conectarse al transmisor exterior.
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SENSOR RF (Temperatura exterior y humedad)

® EI ELEGIANT EOX-9906 originalmente incluye un sensor exterior. Puede encontrar mas
sensores buscando y contactando Equipo de Servicio de ELEGIANT. Soporta hasta 3
canales de sensores exteriores.

@ El sensor para exteriores requiere 2 X baterias AA y se recomienda alimentartanto
el EOX-9906 como sus sensores para exteriores.

@ Cuando se enciende la alimentacion, el host recibird automaticamente una sefial enviada
desde el transmisor del sensor exterior. El estado de recepcién durara hasta 3 minutos y
el icono Recibir sefial parpadeara. Si no se recibe ninguna sefial dentro de los 3 minutos,
el icono de la sefal existird y dejara de recibir la sefial exterior. Si no hay ninguna sefial
que coincida en 1 hora, no se mostraran datos "---" en la pantalla.

® Si ya tiene el sensor del canal 1y desea agregar 2 sensores mas, puede presionar el
boton " & " en la pantalla, el indicador comenzara a parpadear (significa sefial de
busqueda y se detendra automaticamente en unos minutos). A continuacion, coloque
inmediatamente los otros dos sensores en el canal 2 y el canal 3, inserte 2 baterias
AA en ellos. La estacién meteoroldgica recibira la sefial y la pantalla.

Coloque los sensores y déjelos funcionando durante un tiempo (unos 60 minutos)
para obtener una lectura precisa.

NOTAS IMPORTANTES: Cuando ES EL PRIMER USO, es posible que haya

tardado aproximadamente una hora en esperar y obtener el resultado de

medicion preciso. Por favor descansa por una hora. Gracias por su paciencia.

® Presione el botdon CH para cambiar la visualizacién del canal.

® La secuencia de cambio de canal es CH1 -> CH2 -> CH3 -> Exploracion
automatica de canales (de CH1 a CH2 a CH3, con 10 segundos de diferencia).

® Mantenga presionado el botén CH durante mas de 3 segundos, luego ingrese

manualmente el re-registro de RF.

Observaciones:

1. La distancia entre el host o el transmisor debe ser de al menos 5 a 6.5 pies (1.5
a 2 metros) de la fuente de interferencia, como un monitor de computadora o
un televisor.

2. El host EOX-9906 no puede estar cerca del marco metalico de la ventana.

3. No utilice otros productos electrénicos que funcionen a la misma frecuencia de
sefial, como auriculares o altavoces, ya que esto puede causar interferencias.
(433MHZ)

4. Los vecinos que utilizan dispositivos electrénicos que funcionan a la misma
frecuencia de sefial también pueden causar interferencias. (433MHZ)
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Thank You For Your Trust
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ELEGIANT gives top priority to our quality. All products pass strict multi
inspection process which gives customers multi guarantee. But still, some
electronics partsmight broken or loose after long distance transportation.
If you have any quality problem like : not working, button fails, etc. Please
contact us directly, ELEGIANTS provide full guarantee to you :)

Save Your
Worry and Money North America EU /UK

legiantservice@vip.163.com
~S< I
<]

wonloki@hotmail.com

For more efficient online after-sales service, please
contact us by any one of ways above.

sy

Sincerely yours,
ELEGIANT Team

Deutsch Deutsch

TEMPERATUR & FEUCHTIGKEIT

1. Innentemperaturbereich: -10°C~+50°C

2. AuBentemperaturbereich: -30°C~+60°C

LL.L oder HH.H werden angezeigt, wenn sie sich auBerhalb des Bereichs befinden
3. Innen und AuBenluftfeuchtigkeit: 20%-99%

20% oder 99% werden angezeigt, wenn Sie sich auRerhalb des Bereichs befinden
4. Driicken Sie MEM, um die maximalen und minimalen Daten zu Uberpriifen(Die
hier zeigenden Maximal- und Minimalwerte sind die Maximal- und Minimalwerte
aller Verlaufsdaten.)

5. Lang driicken Sie die Light Taste am oben des Geréts, um zwischen den
Temperatureinheit °C und °F zu wechseln.

WETTERVORHERSAGE

Die Wettervorhersage wird in einer der folgenden Kombinationen angezeigt:

Sonnig Teilweise bewolkt Wolkig Regnerisch

Weil die Wettervorhersage standardmaRig das Symbol von einem halb-sonnigen
Wetter anzeigt, nachdem die Wetterstation eingeschaltet ist. so wird es stark
empfohlen, das Gerat an einem halb-sonnigen Tag einzuschalten, um die Genauigkeit
der Wettervorhersage zu gewahrleisten.

*! Gefrierpunktanzeige: Erscheint, wenn die AuRentemperatur unter 0.3°C liegt.
Die Wettervorhersage aktualisiert sich automatisch jede eine Stunde und versucht,
das Wetter fiir die néchsten sechs Stunden vorherzusagen anstatt das aktuelle Wetter
anzuzeigen. Dies hangt vom Veranderungstrend der Umgebungsbedingungen ab.

Sie schwankt, wenn sich der 9906 in einer Umgebung mit Klimaanlage, heiler Sonne
und unzureichender Belliftung usw. Befindet sie ist nicht zu 100% genau und kann
professionelle Wettervorhersagegerate nicht ersetzen. Danke flr Ihr Verstandnis.

—10 —

ZEITEINSTELLUNG

1. Halten Sie im Zeitmodus die Taste*{¥;"2 Sekunden lang gedriickt, um die
Einstellung der Uhrzeit zu starten.

2. Die einzustellende Nummer blinkt.

3. Driicken Sie A oder ¥, um die Nummer zu andern.

4. Die Reihenfolge der Einstellungen lautet: 12/24 Stunden, Stunden, Minuten,
Jahre, Monats- / Tagesbestellungen (D / M oder M / D), Monat, Datum, Sprache,

5. Driicken Sie zur Bestatigung erneut die“{ "-Taste .

6. Wenn langer als 20 Sekunden keine Taste gedrtickt wird, wird der Setup-Modus
verlassen und in den Zeitmodus zurtickgekehrt

7 SPRACHWOCHDAY-ANZEIGE

Der EOX-9906 kann den Wochentag in 7 verschiedenen Sprachen anzeigen.
Lesen Sie in diesem Benutzerhandbuch unter “ZEITEINSTELLUNG” nach, wie Sie
Ihre Spracheinstellung einstellen kénnen.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Driicken Sie im batteriebetriebenen Modus die LICHT-Taste, um die
Hintergrundbeleuchtung fiir 10 Sekunden zu aktivieren.

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Verwenden Sie kein Benzin zur Reinigung von Produktbestandteilen, Verdiinnern
oder anderen Losungsmittelchemikalien. Wischen Sie sie ggf. mit einem weichen
Tuch ab.

2. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser. ansonsten wird das Produkt beschadigt.

3. Setzen Sie die Produkte keinen extremen Kraften, StéRen oder Schwankungen
bei Temperatur oder Feuchtigkeit aus.

4. Bitte das Produkt oder internen Komponenten nicht beliebig zerlegen.

5. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Arten von
Batterien.

6. Bitte nicht diese Batterien wie Alkali, Standard oder wiederaufladbaren Batterien
gemischt an das Produkt verwenden.

7. Wenn Sie das Produkt lange Zeit nicht verwendet, nehmen Sie den Akku heraus.

8. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmdill. Eine solche Mullsammlung ist
nur fiir die Sonderbehandlung notwendig.

Wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfe bendtigen, wenden Sie sich bitte an unseren

ELEGIANT Online-Service, um die schnellste Antwort und die beste Losung zu erhalten,
vielen Dank und viel Gliick fir alle :)
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English

Quick Guide

| . How to pair the sensor to weather station

1. Bring the sensor indoor and near to the station.

2. Install 3 AAA batteries to the station firstly.

3. Open sensor's battery cover, Slide to select the sensor's channel. (choose 1 or 2 or 3)
4. Press the "CH" button on the station's screen to select 1 or 2 or 3, same as the step3’s
sensor's channel.

5. Hold pressing the "CH" button on the screen, to make the weather station enter pairing
mode. ~

(Please make sure the signal icon is flashing before the next step) §

6. If the signal icon blinking, quickly installs 2 new batteries to the sensor. The outdoor reading
will be show on the screen.

7. If successful paired, please place the sensor at a proper height and distance.

Espariol Espaiiol

TEMPERATURA & HUMEDAD

1. Rango de temperatura interior: -10°C~+50°C

2. Rango de temperatura al aire libre: -30°C~+60°C

LL.L o HH.H se mostraran cuando esté fuera de rango

3. Rango de humedad interior y exterior: 20%-99%

20% 0 99% se mostraran cuando esté fuera de rango

4. Presione MEM para verificar datos maximos y minimos(Aqui, los valores maximo
y minimo mostraran los valores maximo y minimo entre todos los registros histéricos).
5. Mantenga presionado el botén "Light" para cambiar entre las unidades de
temperatura en °C y °F .

PRONOSTICO DEL TIEMPO

Prondéstico del tiempo aparecera en una de las siguientes combinaciones:

A .
z?’j’: 0 D D
Ay 3 i

Soleado Parcialmente nublado Nublado Lluvioso

Por la razén de que el prondstico del tiempo muestra de manera predeterminada el
icono de un clima semi soleado después de la activacién de la estacion meteoroldgica.
Por lo tanto, se recomienda encarecidamente encender el dispositivo en un dia medio
soleado para garantizar prondsticos meteoroldgicos precisos.

Punto Indicador de Congelacién: Aparecera cuando la temperatura
= fuera esté bajo 0.3°C.
El Prénostico del tiempo se actualizara cada hora automaticamente, y intenta
pronosticar el tiempo de las proximas 6~24 horas en vez de mostrar el tiempo de ahora.
Depende de la tendencia de la informacién del entorno circundante. No es 100%
preciso y no puede reemplazar el equipo profesional de pronéstico del tiempo.
Gracias por tu amabilidad.
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CONFIGURACION DE HORA

1. En el modo de hora, presione y mantenga presionado el botén “{Z;"durante 2
segundos para comenzar a configurar la hora.

2. El digito a configurar parpadeara.

3. Presione A o V¥ para cambiar la configuracion.

4. El orden de configuracién es: 12/24 horas, hora, minuto, afio, mes / fecha (D /
M o M/ D), mes, fecha, idioma.

5. Presione el boton "{Z" nuevamente para confirmar.

6. Si no se presiona ningun botén durante mas de 20 segundos, el modo de
configuracion saldra y volvera al modo de hora.

7 IDIOMA DE LA SEMANA DEL LENGUAJE

EOX-9906 puede mostrar los dias de la semana en 7 idiomas diferentes.
Consulte "CONFIGURACION DE HORA" en este manual del usuario para saber
como configurar su preferencia de idioma.

IUZ DE FONDO

En el modo con bateria, presione el boton LUZ en la parte superior para tener
10 segundos de luz de fondo.

PRECAUCIONES

1. No utilice benceno para limpiar ninguna parte del producto, diluyente u otros
productos quimicos solventes. Limpie con un pafio suave si es necesario.

. No sumerja el producto en agua. Esto dafiara el producto.

. No someta fuerzas extremas, choques o fluctuaciones en productos con
temperatura o humedad.

. No manipule los componentes internos.

. No mezcle pilas viejas y nuevas o diferentes tipos de pilas.

. No utilice este producto con pilas alcalinas, estandar o recargables.

. Si el producto esta almacenado durante mucho tiempo, retire la bateria.

. No deseche este producto como basura municipal sin clasificar. Tal recoleccion
de basura es necesaria solo para un tratamiento especial.

w N

0N U

Si tiene mas preguntas o necesita ayuda, comuniquese con nuestro ELEGIANT servicio en
linea para obtener la respuesta mas rapida y la mejor solucion, gracias y buena suerte para
todos :)
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Francais Francais

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COMMANDE

EOX-9906 est la derniere ELEGIANT station météo. Il utilise un verre HTN de haute
qualité pour vous donner I'angle de vision le plus large et des lectures plus claires.
La puissante puce IC fabriquée sur mesure par ELEGIANT rend la police plus claire,
plus lumineuse et plus lisible. La subdivision de I'écran LCD est claire et concise, de
sorte que toutes les informations auxquelles vous prétez attention en un coup d'ceil.
EOX-9906 est votre compagnon électronique idéal pour la vie moderne.
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Bureau personnel Bureau de travail Table de chevet

FONCTIONNALITES

1. 1l'y a 3 boutons tactiles & € % sur I'écran et 1 bouton d'éclairage sur le dessus.

2. |l existe 4 modes de prévision météo: ensoleillé, nuageux, partiellement nuageux,
pluvieux.

3. Indicateur de point de congélation

4. Affichage en temps réel de la température ambiante (a °C ou °F) et de I'hnumidité

5. Suivi la température et I'humidité maximales et minimales historiques

6. Le format 12/24 heures est réglable

7. Intégré dans le calendrier pour suivre la date, le jour, le mois et I'année (vous
pouvez changer l'ordre de la date & mois) 7 language disponibles.

INSTALLATION

Ouvrez le couvercle de la batterie. Branchez 3 x piles AAA pour alimenter
'EOX-9906.

Aprés la mise sous tension, il faut environ 3 minutes a la station météo
pour se connecter a I'émetteur extérieur.
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CAPTEUR RF (Température et humidité extérieures)

® L'ELEGIANT EOX-9906 comprend a I'origine un capteur extérieur. Vous pouvez trouver
plus de capteurs en recherchant et en contactant ELEGIANT vendeur. Il prend en charge
jusqu'a 3 canaux de capteurs extérieurs.

® Le capteur extérieur nécessite 2 x piles AA et il est recommandé d'alimenter I'EOX-9906
et ses capteurs extérieurs.

® A la mise sous tension, I'héte recevra automatiquement un signal renvoyé par I'émetteur
du capteur extérieur. L'état de réception durera jusqu'a 3 minutes et l'icone de réception de
signal clignotera. Si aucun signal n'est recu dans les 3 minutes, I'icone de signal existera
et cessera de recevoir le signal extérieur. Si aucun signal ne correspond dans I'heure qui
suit, aucune donnée extérieure "---" ne sera affichée a I'écran.

® Sivous possédez déja le capteur du canal 1 et souhaitez ajouter 2 capteurs
supplémentaires, vous pouvez appuyer sur le bouton " & " . L‘indicateur/i se mettra a
clignoter (le signal de recherche apparaitra et il s'arrétera automatiquement aprés
quelques minutes). Ensuite, placez immédiatement les deux autres capteurs sur les
canaux 2 et 3, insérez-y 2 piles AA . La station météo recevra le signal et affichera.
Placez les capteurs et laissez-les en marche pendant un moment (environ 60 minutes)
pour obtenir une lecture précise.

NOTES IMPORTANTES :Quand le PREMIERE UTILISATION, Il a peut-étre fallu
environ une heure pour attendre et obtenir le résultat de mesure précis.
Veuillez les reposer pendant une heure. Merci pour votre patience.

@ Appuyez sur le bouton CH pour changer I'affichage du canal.

® |a séquence de commutation des canaux est CH1 -> CH2 -> CH3 -> Balayage
automatique des canaux (de CH1 a CH2 a CH3, a 10 secondes d'intervalle).

® Appuyez sur le bouton CH et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3
secondes, puis entrez manuellement le ré-enregistrement RF.

Remarques:

1. La distance entre I'note et I'émetteur doit étre d'au moins 1,5 a 2 métres de la
source d'interférence, telle qu'un écran d'ordinateur ou un téléviseur.

2. L'hote EOX-9906 ne peut pas étre proche du cadre de la fenétre en métal.

3. N'utilisez pas d'autres produits électroniques fonctionnant a la méme fréquence
de signal, tels que des écouteurs ou des haut-parleurs, car cela pourrait
provoquer des interférences. (433MH2Z)

4. Les voisins utilisant des appareils électroniques fonctionnant a la méme
fréquence de signal peuvent également provoquer des interférences. (433MHZ)
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English

@ Avoid place the sensor too low from the ground

i

X

]; <180cm

Avoid place the sensor in a narrow place

v

2180cm

:
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II. How to get a more accurate measurement & weather forecast

1. Avoid exposing to direct rain, sunlight from ANY ANGLE or too close to other heat/cold source.
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If there is too hot in the air flow, we HIGHLY RECOMMEND hang the sensor indoor near the
open window instead of place it outdoor.

2. Make sure there is enough air flow k I]m]m] }

around the sensor to reflect the changes
of environment (Well-ventilated).

English

3. Leave it working for certain while before get an accurate reading.
Compare to decreasing temperature, the sensor is more sensitive to the rising temperature.
Therefor, after place the sensor, please wait 1~2hours to get a more accurate reading.

4. Place the sensor to where it typically represents your local environment/climate.

S

/
e
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(If place it here, the (If place it here, the
temperature will goes down, temperature will goes up,
the humdity goes up) the humdity goes down)

I1l. Question About LCD Viewing Angle?

Unlike the LED screen, all LCD screen has its own viewing angle, usually we can only
choose 3 viewing angle from “up” “down” “left” “right”. And all EIEGIANT weather station are
choose “up” “left” “right” side as they are the most common viewing angle in our daily life.
That means if you look up at the weather station, you will find diffcult to read the values, that
is normal for LCD screen and we recommand you place the station in a good viewing angle

L

V. Sensors Low Battery Alarm in a Short Time?

If you sure you already used a brand new battery. It could be that the software of the
weather station has generated an unknown error and a false feedback.

According to our observations, the icon of this low-power reminder will disappear in few days,
and turn to normal.

The whole process will not affect the actual experience of using the product. Even true low
battery alarm happen, the sensor can still work for at least a month normally, please don’t
worry.
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TEMPERATURE & HUMIDITE

1. Plage de température intérieure: -10°C~+50°C

2. Plage de température extérieure: -30°C~+60°C

LL.L ou HH.H s'affichera lorsque vous serez hors de portée

3. Plage d'humidité intérieure et extérieure: 20%-99%

20% ou 99% s'afficheront quand ils seront hors de portée

4. Appuyez sur MEM pour vérifier les données maximales et minimales.(Les valeurs
maximum et minimum ici,il va montrer les valeurs maximum et minimum de tous les
enregistrements historiques.)

5. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Light au-dessus de I'appareil pour
transmettre entre les unités de température en °C et en°F .

PREVISIONS METEOROLOGIQUES

Prévisions météo apparait dans I'une des combinaisons suivantes:

R R i\,
A\,-:q‘ 3 Q et
Ensoleillé Partiellement Nuageux Nuageux Pluvieux

Parce que les prévisions météorologiques affichent par défaut I'icobne d'un temps
semi-ensoleillé aprés I'activation de la station météo. il est donc fortement
recommandé d'allumer I'appareil par une journée demi-ensoleillée pour assurer la
précision des prévisions météorologiques.

*' Indicateur Point de congélation: Apparait lorsque la température extérieure
= estinférieure 20.3°C.

Les prévisions météorologiques seront automatiquement fraiches toutes les
heures et le systéme tentera de prévoir le temps qu'il fera pendant les six
prochaines heures au lieu de montrer le temps qu'il fait actuellement. Cela dépend
de la tendance des informations sur I'environnement. Il n'est pas précis a 100% et
ne peut remplacer un équipement de prévision météorologique professionnel.
Merci pour votre gentillesse.
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Francais

REGLAGE DE L'HEURE

1. En mode Heure, maintenez le bouton f,. enfoncé pendant 2 secondes pour
commencer a régler I'heure.

. Le chiffre a définir clignotera.

. Appuyez sur A ou sur ¥ pour modifier les parameétres.

. L'ordre de réglage est le suivant: 12/24 heure, heure, minute, année, ordre du
mois / date (J / M ou M/ J), mois, date, langue.

5. Appuyez a nouveau sur le bouton “{;” pour confirmer.

6. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant plus de 20 secondes, le mode

de configuration quitte et revient au mode Heure.

A wWN

7 AFFICHAGE DE LA SEMAINE DE LANGUE

L'EOX-9906 peut afficher le jour de la semaine en 7 langues différentes.
Reportez-vous a“REGLAGE DE L'HEURE" dans ce manuel pour savoir comment
définir vos préférences de langue.

RETROECLUMIERE

En mode batterie, appuyez sur le bouton ECLAIRAGE pour obtenir 10 secondes
de rétroéclairage.

PRECAUTIONS

1. N'utilisez pas de benzéne pour nettoyer une partie du produit, du diluant ou tout autre
solvant chimique. Essuyez avec un chiffon doux si nécessaire.

Ne plongez pas le produit dans I'eau. Cela endommagerait le produit.

Ne soumettez pas les produits soumis a des températures extrémes, ni a des chocs,
ni a des fluctuations extrémes.

Ne pas altérer les composants internes.

Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, ni des types de piles différents.
N'utilisez pas ce produit avec des piles alcalines, standard ou rechargeables.

Si le produit est stocké pendant une longue période, retirez la batterie.

Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers non triés. Une telle collecte des
ordures est nécessaire pour un traitement spécial uniquement.

@
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Pour plus de questions ou pour obtenir de l'aide, veuillez contacter notre service en ligne
ELEGIANT pour obtenir la réponse la plus rapide et la meilleure solution, merci et bonne
chance a tous :)
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English English

THANK YOU FOR YOUR ORDER

EOX-9906 is ELEGIANT's latest wireless weather station, which uses high-grade HTN
glass to provide you with the maximum possible viewing angle and clearer readings;
Using the customized and powerful ELEGIANT IC chip makes its font display clearer
and brighter, no digits ghost shadow; The LCD screen partition is clear that every piece
of information you pay attention to is at a glance. ELEGIANT EOX-9906 weather station
is your ideal desktop electronic partner for your daily life.

L
——
U U

Home Personal Desk Office Work Desk Bedside Table

FEATURES

1. There are 3 touch buttons & £ .Y, on screen and 1 light button on the top

2. There are 4 Weather forecast mode: Sunny, Partly cloudy, Cloudy, Rainy

3. Freezing point indicator

4. Displays real time environment temperature (in °C or °F) and humidity

5. Traces maximum & minimum temp. & humidity values

6. 12 or 24-hour time display format settable

7. Built-in calendar tracks day, date, month and year (date & month order can be

switched; weekday in 7 language options)

INSTALLATION

Open the battery cover. Insert 3 x AAA batteries to power EOX-9906 on.
After powering on, the weather station will take about 3 minutes to connect with
the outdoor transmitter.

RF SENSOR (Outdoor Temperature and Humidity)

@ ELEGIANT EOX-9906 original package contains one outdoor sensor. You can find more
sensor by search & contact ELEGIANT Sells. It supports up to 3-Channels outdoor sensor.

@ The Outdoor sensor require 2 x AA batteries, suggest power the EOX-9906 and its
outdoor sensor at same time.

@ The main unit will automatically receive signal sending back from the outdoor
sensor transmitter after powering on. The receiving status will last for max 3 minutes and
the receiving signal icon will flash. If no signal received in 3 minutes, the signal icon will
exist and stop receiving outdoor signal. If no signal is matched within 1 hour, no outdoor
data “---“ will be displayed on the screen.

® |f you already had Channel 1 sensor, and want to add 2 more channel sensor ,you can
long press the “ & ” button on screen, the § will start blinking(means searching signal
and will stop automatically in few mins). Then set the other two sensor to channel 2
channel 3 immediately and insert 2 AA batteries. The weather station will receive the
signal and display the readings.
After placing the sensors, please leave them working for a while(about 60mins) to get
the accurate reading.

IMPORTANT NOTES : When it is first installed, it takes at least 1 hour to have
accurate temperature and humidity data. Weather forecast is for future 6~24
hour+. Thank you for your patience.

® Press CH button to switch display of different channel data.

® The channel switch order is CH1 --> CH2 --> CH3 -->Channel auto scan (from
CH1 to CH2 to CH3, 10 seconds intervals).

® Press and hold CH button for more than 3 seconds, then manually enter into
RF re-registration.

Remarks:

1. The distance of main unit or transmitter should be at least 5~6.5 feet (1.5~2
meters) away from any interfering sources such as computer monitors or TV sets.

2. The main unit EOX-9906 cannot stand close to metal window frames.

3. Please do not use other electronic products such as headphones or speakers
operating at the same signal frequency, which may cause interference. (433Mhz)

4. Neighbors using electronic devices operating on the same signal frequency can
also cause interference. (433Mhz)

Italiano ltaliano

GRAZIE PER IL VOSTRO ORDINE

EOX-9906 & I'ultima stazione meteorologica di ELEGIANT, che utilizza un HTN vetro di
alta qualita per offrire I'angolo di visione piu ampio e letture piu chiare; il potente chip IC
di ELEGIANT rende il display dei caratteri piu chiaro e luminoso; la suddivisione dello
schermo LCD é chiara e concisa, in modo che ogni informazione a cui presti attenzione
sia a colpo d'occhio, sia il suo compagno elettronico ideale per la vita moderna.

Scrivania personale Scrivania da ufficio Comodino

CARATTERISTICHE

1. Ci sono 3 pulsanti tattili 4 ¢; ¥, sullo schermo e il pulsante di luce sulla cima

2. Ci sono 4 modalita di previsione del tempo: soleggiato, Parzialmente nuvoloso,
nuvoloso, piovoso

. Indicatore del punto di congelamento

. Visualizza la temperatura ambiente in tempo reale (°C o °F) e l'umidita

. Monitoraggio del valore di temperatura / umidita massimo e minimo

. E possibile impostare il formato di visualizzazione dell'ora 12 o 24 ore

. Calendario integrato per tenere traccia di giorni, data mese e anno
(pud cambiare il posizione di data e mesi, e il settamana in 7 lingue)

~No o b w

INSTALLAZIONE

Aprire il coperchio della batteria. Collegare 3 x batterie AAA per alimentare
EOX-9906.
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Dopo I'accensione, la stazione meteorologica Collega al sensore esterno entra 3 minuti.

SENSORE RF (Temperatura esterna e umidita)

® ELEGIANT EOX-9906 ha solo un sensore esterno. Se voglia altri sensori, pud

contattarci. Si possono collegare tre sensori.

Inserire 2 x batterie AA nel sensore esterno e si consiglia di aprire

contemporaneamente la stazione meteorologica e il sensore esterno.

® All'accensione, I'host ricevera automaticamente un segnale inviato dal trasmettitore del
sensore esterno. Lo stato di ricezione durera fino a 3 minuti e l'icona del segnale di
ricezione lampeggera. Se non viene ricevuto alcun segnale entro 3 minuti, I'icona del
segnale esistera e smettera di ricevere il segnale esterno. Se entro un'ora non viene
ricevuto alcun segnale, le informazioni esterne verranno visualizzate “---"sullo
schermo.

@ Se sidispone gia di un sensore del canale 1 e si desidera aggiungere altri due sensori,
& possibile premere a lungo il pulsante " 4 " sullo schermo, . iniziera a lampeggiare
(significa cercare il segnale e si fermera automaticamente in pochi minuti). E poi,
impostare immediatamente gli altri due sensori sul canale 2 e sul canale 3 e installarli
con due batterie AA a loro. La stazione meteo puo ricevere immediatamente il
segnale trasmesso e presentare una lettura.

Si prega di lascidre il sensore lavorato per un’ora per ottenere la lettura piu accurata.

NOTE IMPORTANTI: Quando il PRIMO UTILIZZO, bisogno di almeno un'ora per
ottenere la temperatura e I'umidita assurata, ci vogliono 6~24 ore per ottenere il
tempo assurato. Grazie per la pazienza.
® Premere il pulsante CH per cambiare la visualizzazione del canale.
® La sequenza di commutazione dei canali @ CH1 -> CH2 -> CH3 -> Canale
di scansione automatica (da CH1 a CH2 a CH3, a 10 secondi di distanza).
® Premere e tenere premuto il pulsante CH per piu di 3 secondi, quindi inserire
manualmente la ri-registrazione RF.

Osservazioni:

1. La distanza tra I'host o il trasmettitore deve essere compresa tra 1,5 e 2 metri
dalla fonte di interferenza, ad esempio un monitor del computer o un televisore.

2. L'host EOX-9906 non pud essere vicino al telaio della finestra di metallo.

3. Non utilizzare altri prodotti elettronici che funzionano alla stessa frequenza del
segnale, come cuffie o altoparlanti, poiché cio potrebbe causare interferenze.
(433MHZ)

4. Anche i vicini che utilizzano dispositivi elettronici che funzionano alla stessa
frequenza di segnale possono causare interferenze. (433MH2Z)
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English English

TEMPERATURE & HUMIDITY

1. Indoor temperature range: -10°C~+50°C / 14°F~122°F

2. Outdoor temperature range: -30°C~+60°C / -22°F~140°F
LL.L or HH.H will display when out of range

3. Indoor and outdoor humidity range: 20%-99%
20% or 99% will display when out of range

4. Press MEM to check maximum and minimum data(The maximum and minimum
of all history)

5. Long press the Light button on the top to switch between °C and °F format.

WEATHER FORECAST

Weather forecast will appear in one of following combinations:

A -~
@S 9 Y e
@ A~ e T
Sunny Partly Cloudy Cloudy Rainy

Because the weather forecast defaults to a semi-sunny icon when it is the first-time
powered, therefore we strongly recommend that you set it up in the first-time use on
a semi-sunny day in order to get a precise result.

*! Freezing Point Indicator: Appears when external temperature is <0.3°C.

The weather forecast will update every hour automatically, and it will try forecast the
next 6~24 hours weather instead of shows what’s the weather like now. It is
depending on the surrounding environment info’s trend. It fluctuates when 9906 are
under air-conditioner environment, in hot sun and no sufficient ventilation etc it is
not 100% accurate and cannot replace professional weather forecast equipment.
Thanks for your kind understanding.

TIME SETTING

1. In the time mode, press and hold “{;” button for 2 seconds to begin setting the
time.

2. The digit to be set will be flashing.

3. Press A or V to change the settings.

4. The order for setting is: 12/24 hour, Hour, Minute, Year, Month/Date order (D/M
or M/D), Month, Date, Language.

5. Press “{<” button again to confirm.

6. If no actions taken for more than 20 seconds, the setting mode will exit and return to
the default mode(time mode).

7 LANGUAGE WEEKDAY DISPLAY

EOX-9906 can display weekday in 7 different languages.
Refer to “TIME SETTING” in this user manual to learn how to set your language
preference.

BACKLIGHT

In battery driven mode, press LIGHT button on top to have 10 seconds of
backlight.

PRECAUTIONS

1. Do not clean any part of the product with benzene, thinner or other solvent
chemicals. When necessary, clean it with a soft cloth.

. Never immerse the product in water. This will damage the product.

. Do not subject the product to extreme force, shock, or fluctuations in temperature
or humidity.

. Do not tamper with the internal components.

Do not mix new and old batteries or batteries of different types.

Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries with this product.

. Remove the batteries if storing this product for a long period of time.

. Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. Collection of such
waste separately for special treatment is necessary.

w N
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For more questions or help needed, please contact our ELEGIANT online service to get the
fastest reply and best solution, thank you and good luck for all :)

Italiano Italiano

TEMPERATURA & UMIDITA

1. Intervallo di temperatura interna: -10°C~+50°C

2. Intervallo di temperatura esterna: -30°C~+60°C

LL.L o HH.H verranno visualizzati quando fuori intervallo

3. Gamma di umidita interna ed esterna: 20%-99%

20% 0 99% verranno visualizzati quando fuori dal raggio d'azione

4. Premere MEM per controllare i dati massimi e minimi(l valori massimi e minimi
qui mostreranno i valori massimi e minimi di tutti i record storici.)

5. Premere e tenere premuto il pulsante “Light” per Commutare tra le unita di
temperatura °C e °F .

PREVISIONI DEL TEMPO
Previsioni del tempo apparira in una delle seguenti combinazioni:

~

Ad r

Soleggiato  Parzialmente nuvoloso Nuvoloso Piovoso

Dopo l'avvio, I'impostazione predefinita delle previsioni meteo € un'icona Parzialmente
nuvoloso, Dopo I'avvio, il primo giorno la stazione meteorologica mostra parzialmente
nuvolosa, dopo un giorno, pud ottenere previsioni meteo accurate.

* Indicatore del punto di congelamento: appare quando la temperatura
= esterna € inferiore a 0.3°C.

Il tempo si aggiorna automaticamente ogni ora e provera a prevedere il tempo per le
prossime 6~24 ore invece di mostrare il tempo corrente.

Dipende dai cambiamenti nell'ambiente. Quando il 9906 € in un ambiente con
condizionatore d'aria, sole e nessuna ventilazione, sara diverso Grazie mille per la
pazienza.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. Nella modalita Ora, premere il tasto " {" per 2 secondi per avviare l'impostazione
dell'ora.

2. Il numero da impostare lampeggia.

3. Premere A o V¥ per modificare I'impostazione.

4. L'ordine di impostazione €: 12/24 ore, ore, minuti, anni, ordini mese / giorno
(D/Mo M/D), mese, giorno, lingua.

5. Premere nuovamente il tasto "{;" per confermare.

6. Se non si preme alcun pulsante per piu di 20 secondi, la modalita di
configurazione si chiudera e tornera alla modalita Ora
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7 VISUALIZZA FINE SETTIMANA LINGUA

EOX-9906 pud visualizzare giorni della settimana in 7 lingue diverse.

Fare riferimento a "IMPOSTAZIONE DELL'ORA" in questo manuale utente per
imparare come impostare la preferenza della lingua.

CONTROLUCE

In normali condizioni di lavoro, premere il pulsante “LIGHT ” per ottenere 10 secondi di
tempo di retroilluminazione.

PRECAUZIONI

1. Non usare benzene per pulire qualsiasi parte del prodotto, diluente o altri
solventi chimici. Pulire con un panno morbido se necessario.

2. Non immergere il prodotto in acqua. Cid danneggera il prodotto.

. Non sottoporre a sforzi estremi, urti o fluttuazioni nei prodotti con temperatura

o umidita.

Non smontare i componenti interni.

Non mischiare batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batterie.

Non utilizzare questo prodotto con batterie alcaline, standard o ricaricabili.

Se il prodotto viene conservato per un lungo periodo, rimuovere la batteria.

Non smaltire questo prodotto come rifiuto municipale non differenziato. Tale

raccolta dei rifiuti € necessaria solo per un trattamento speciale.

w
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Per ulteriori domande o assistenza necessaria, contatta il nostro servizio online ELEGIANT
per ottenere la risposta piu rapida e la soluzione migliore, grazie e buona fortuna per tutti :)
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